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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Rozbiorki i przebicia - 45111100-9
1|KNR 4-01 |Rozebranie daszkéw zelbetowych m2
d.1]0353-01
2,4<m>*1<m> m?2 2,40
RAZEM 2,40
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0354-04
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
drzwi zewnetrzne
2,1<m>*2,1<m> m?2 4,41
RAZEM 4,41
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
drzwi zewetrzne
1 szt. 1,00
drzwi wewnetrzne
7 szt. 7,00
RAZEM 8,00
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
0,9<m>*34 m 30,60
RAZEM 30,60
6/KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
fundamenty pod pompy
0,4<m>*2<m>*2<m>*7 m3 11,20
RAZEM 11,20
7|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku - pokrycie z blachy trapezowej
analogia
6,3<m>*25,5<m>*2 m?2 321,30
RAZEM 321,30
8/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.1/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa - demontaz izolacji - wsp. 0 do M i S
24<m>*10,1<m> m?2 242,40
RAZEM 242,40
9|KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - demontaz paroizolacji wsp. 0 |m?2
d.1|0616-01 doMiS
poz.8 m2 242,40
RAZEM 242,40
10/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
3,9<m>*5,11<m>-(0,8<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m?2 16,53
3,9<m>*1<m>-0,9<m>*2<m> m2 2,10
3,9<m>*(1,9<m>+1,5<m>)-0,8<m>"2<m> m?2 11,66
RAZEM 30,29
11/KNR 4-01 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
budynek A
posadzka w pomieszczeniu filtrow - pod nowe fundamenty filtrow
0,13<m>*(3,5<m>"11,8<m>-(2<m>*2<m>*2+3,5<m>*0,5<m>)) m3 4,10
0,13<m>*(3,5<m>*11,8<m>-(2<m>*"2<m>*2+0,5<m>*10,5<m>)) m3 3,65
posadzka w pomieszczeniu filtréw - pod nowe fundamenty pomp
0,13<m>*1,2<m>*4<m> m3 0,62
0,13<m>*1,5<m>*2,55<m> m3 0,50
0,13<m>*1,2<m>*1,2<m> m3 0,19
posadzka w pomieszczeniu filtréw - pod rure taczaca kanaty ptuczne
0,13<m>*1<m>*(2,6<m>+0,6<m>) m3 0,42
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
posadzka w pomieszczeniu filtréw - przy scianach w miejscach przejs¢ no-
wych rurociagdw na zewnetrz budynku
0,13<m>*(1,5<m>"2,3<m>+1,5<m>*1,5<m>*2) m3 1,03
opaska betonowa wokot budynku
0,1<m>*0,7<m>*((26,5<m>+12,6<m>)*2-2,4<m>) m3 5,31
RAZEM 15,82
12|KNR 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej - demon- |m2
d.1/0702-09 taz n naktady bez M
0,74<m>*(10,5<m>+8,5<m>+1<m>+6,5<m>*2) m?2 24,42
0,4<m>*(1,5<m>*2+2,4<m>) m?2 2,16
RAZEM 26,58
13|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci do 15 cm - nacigcie bruzd m?2
d.1/0106-01 pod belki stalowe nadprozy
w $cianach zewnetrznych
3,3<m>*0,13<m>*4 m?2 1,72
w $cianach wewnetrznych
1,4<m>*0,1<m>*4*2 m2 1,12
RAZEM 2,84
14|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1/0313-03 belek
w $cianach zewnetrznych
3,3<m>*0,13<m>"*0,2<m>*2 m3 0,17
w $cianach wewnetrznych
1,4<m>*0,1<m>*0,15<m>*2*2 m3 0,08
RAZEM 0,25
15/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
w $cianach zewnetrznych
3,3<m>*2 m 6,60
w $cianach wewnetrznych
1,4<m>*2*2 m 5,60
RAZEM 12,20
16/KNR 4-01 |Umocowanie siatki na podciagach, m2
d.1/0703-02
poz.15*0,5*0,9<m> m2 5,49
RAZEM 5,49
17/KNR 4-01 |Wypemienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1/0704-03 mentowg,
poz.16 m2 5,49
RAZEM 5,49
18/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm - wycie- |m?2
d.1/0106-03 cie otworéw okiennych i drzwiowych
wyciecie otworéw po obwodzie
w $cianach zewnetrznych
elewacja potudniowa
0,43<m>*2,8<m>*3 m?2 3,61
w $cianach wewnetrznych
0,25<m>*(2,05<m>*2+1<m>) m?2 1,28
0,25<m>*(2,05<m>+0,3<m>) m?2 0,59
pociecie wiekszych powierzchni wycinanych $cian na mniejsze kawatki
w $cianach zewnetrznych
elewacja potudniowa
0,43<m>*(2,8<m>*3+2,8<m>"6) m?2 10,84
w $cianach wewnetrznych
0,25<m>*(1,<m>*2+2,05<m>) m?2 1,01
0,25<m>*(2,05<m>+0,3<m>) m2 0,59
RAZEM 17,92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 4-01 |Rozbicie wycietych elementéw Scian m3
d.1/0349-02
analogia
w $cianach zewnetrznych
elewacja potudniowa
0,43<m>*2,8<m>*2,8<m> m3 3,37
w $cianach wewnetrznych
0,25<m>*1<m>*2,05<m> m3 0,51
0,25<m>*2,05<m>*0,3<m> m3 0,15
RAZEM 4,03
20|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1]/0333-11 towo-wapiennej
pod przepusty elektryczne
3 szt. 3,00
pod kanat "Z"
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
21|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0339-07 towo-wapiennej
pod kanat "Z"
2 m 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
kabina natryskowa
1,3 m?2 1,30
RAZEM 1,30
23|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
szatnia
15,96 m?2 15,96
dyzurka
8,24 mz2 8,24
w.C.
5,54 m?2 5,54
RAZEM 29,74
24|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie - wypetnienie starych kanatow m3
d.1{1101-02
hala filtrow
0,5<m>*0,5<m>*(10,5<m>+8,5<m>+1<m>+6,5<m>*2)-0,5<m>*0,3<m>*(3,5<|m3 7,20
m>*0,5<m>+10,5<m>*0,5<m>)
0,4<m>*0,5<m>*(1,5<m>*2+2,4<m>) m3 1,08
RAZEM 8,28
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 450 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0101-07 w betonie zbrojonym
przejscie rury poptucznej przez fundament
35 cm 35,00
RAZEM 35,00
26|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0101-05 w betonie zbrojonym
przejécie rury od kratki $ciekowej k5 przez fundament
35 cm 35,00
RAZEM 35,00
27|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0103-04 w cegle
pod wentylator
43 cm 43,00
RAZEM 43,00
28|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu ms3
d.1/0106-05
poz.1*0,12<m> m3 0,29
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,08<m>*(0,9<m>*1,2<m>"4+0,9<m>*0,9<m>*26+0,6<m>*0,9<m>*4) m3 2,20
p0z.3*0,08<m> m3 0,35
0,08<m>*(0,8<m>"2<m>*4+0,7<m>*2<m>*2+0,6<m>*0,9<m>) m3 0,78
p0z.5*0,25<m>*0,04<m> m3 0,31
poz.6 m3 11,20
p0z.8*0,15<m> m3 36,36
poz.10*0,12<m> m3 3,63
poz.11 m3 15,82
poz.14 m3 0,25
poz.19 m3 4,03
poz.21*0,25<m>*0,25<m> m3 0,13
p0z.22*0,03<m> m3 0,04
poz.23*0,006<m> m3 0,18
RAZEM 75,57
29|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.25 km
0108-12
poz.28 m3 75,57
RAZEM 75,57
30|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 25 km
1107-04
blacha trapezowa
poz.7*12,1<kg/m2>/1000 t 3,89
blacha zeberkowa
poz.12*35,1<kg/m2>/1000 t 0,93
RAZEM 4,82
2 Wykopy - 45112100-6
31|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 migle- |m3
d.2|0102-01 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
pod komin
1<m>*0,6<m>*0,6<m> m3 0,36
obnizenie poziomu gruntu pod fundamenty
filtrow
0,2<m>*(3,7<m>*11,8<m>-(2<m>*2<m>*2+3,5<m>*0,5<m>)) m3 6,78
0,2<m>*(3,7<m>*11,8<m>-(2<m>*2<m>*2+0,5<m>*10,5<m>)) m3 6,08
pogtebienie pod kanat sptuczny
0,7<m>*1<m>*(4,55<m>+6,15<m>+5,35<m>*2) m3 14,98
0,95<m>*1<m>*0,5<m>*2 m3 0,95
posadzka w pomieszczeniu filtréw - pod nowe fundamenty pomp
0,2<m>*1,2<m>*4<m> m3 0,96
0,2<m>*1,5<m>*2,55<m> m3 0,77
0,2<m>*1,2<m>*1,2<m> m3 0,29
dla przeprowadzenia rur na zewnatrz budynku
1,3<m>*(1,5<m>*2,3<m>+1,5<m>*1,5<m>"*2) m3 10,34
dla rury taczacej kanaty ptuczne
0,6<m>*0,6<m>*(2,6<m>+0,6<m>) m3 1,15
RAZEM 42,66
32|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda-|m3
d.2|0104-01 mentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - odkopanie $cian zewnetrz-
nych w celu wykonania izolacji
1,1<m>*1<m>*(26,5<m>+12,6<m>)*2 m3 86,02
RAZEM 86,02
33|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.2|0105-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
wykop pod komin
1<m>*0,6<m>*0,6<m> m3 0,36
potracenie objetosci fundamentéw i Scian
-0,2 ms3 -0,20
RAZEM 0,16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - pospotka
zasypanie odkrytych $cian fundamentowych
poz.32 m3 86,02
zasypanie wykopu dla przeprowadzenia rur na zewnatrz budynku
1,3<m>*(1,5<m>*2,3<m>+1,5<m>*1,5<m>"2) m3 10,34
RAZEM 96,36
35|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-IIl m3
d.2|0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.20 km
p0z.31+p0z.32-p0z.33 m3 128,52
RAZEM 128,52
3 Konstrukcje zelbetowe - 45223500-1
36|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.3(1101-01
pod komin
0,1<m>*0,4<m>*0,55<m> m3 0,02
pod fundamenty filtréw
0,1<m>*2,6<m>*11,4<m>*2 m3 5,93
pod kanat ptuczny
1<m>*11,5<m>*2 m3 23,00
pod fundamenty pomp
0,1<m>*0,8<m>*3,6<m> m3 0,29
0,1<m>*1,1<m>*2,15<m> m3 0,24
0,1<m>*0,8<m>*0,8<m> m3 0,06
RAZEM 29,54
37|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3|0202-01 uktadanie betonu - beton B-25
pod komin
0,8<m>*0,4<m>*0,55<m> m3 0,18
RAZEM 0,18
38|KNR-W 2- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.3|02 0253-02 |1 m3 - reczne uktadanie betonu , beon B-25
fundamenty pomp
0,6<m>*0,8<m>*0,8<m> m3 0,38
RAZEM 0,38
39|KNR-W 2- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.3/02 0253-03 |2 m3 - reczne uktadanie betonu B 25
fundamenty pomp
0,6<m>*0,7<m>*3,5<m> m3 1,47
0,6<m>*1<m>*2,05<m> m3 1,23
RAZEM 2,70
40|/KNR-W 2- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.3|02 0253-04 |5 m3 - reczne uktadanie betonu , beon B-25
fundamenty filtrow
0,4<m>*2,6<m>*11,4<m>*2 m3 23,71
RAZEM 23,71
41|KNR 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 15 cm - beton B-20 m2
d.3/0701-01 +
KNR 2-02
0701-02
kanat ptuczny
1<m>*11,5<m>*2 m2 23,00
] RAZEM 23,00
42|KNR 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu B 25 W7 grubosci 20 cm m?2
d.3/0701-03 +
KNR 2-02
0701-04
kanat ptuczny
0,7<m>*0,9<m>*4 m?2 2,52
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(0,5<m>+0,6<m>)*0,5%(4,55<m>+6,15<m>)*2 m?2 11,77
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5*5,35<m>*4 m2 11,77
0,95<m>*1<m>*4 m?2 3,80

RAZEM 29,86
43/KNR 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.3/0701-10
48,1 m 48,10
RAZEM 48,10
44|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
fundamenty pod filtry i kanat ptuczny
1,561<t>+5% t 1,61
fundamenty pod pompy
(0,063<t>+0,042<t>)+5% t 0,16
RAZEM 1,77
4 Roboty murowe - 45262520-2
45|/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.4|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - cegta dziurawka
elewacja potudniowa
0,25<m>*(2,8<m>"2,8<m>-1,3<m>*2,15<m>) m3 1,26
elewacja zachodnia
0,43<m>*0,9<m>*0,6<m> m3 0,23
$ciana wewnetrzna otwér po drzwiach
0,25<m>*0,95<m>*2,1<m> m3 0,50
RAZEM 1,99
46|/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3|m3
d.4|/0310-02
0,4<m>*0,55<m>*5,2<m> m3 1,14
RAZEM 1,14
47/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|/0126-05
1,8<m>*2 m 3,60
RAZEM 3,60
48|/KNR 2-02 |Obramowanie z katownika otworu luku montazowego m
d.4|/0701-10
2,8<m>*6 m 16,80
RAZEM 16,80
49|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet dziurawek o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.4/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
czesc¢ socjalna
3,9<m>*((1,05<m>+1,3<m>+2,75<m>+2,1<m>+2,45<m>+1,5<m>+25<m>)- |m?2 119,93
0,9<m>*2<m>*3)
pom. techniczne
3,9<m>*3,5<m> m2 13,65
RAZEM 133,58
50|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m
d.4|0129-01
czesc socjalna
0,9<m> m 0,90
0,6<m>*2 m 1,20
RAZEM 2,10
5 Izolacje p.wilgociowe i termiczne - 45320000-6
51|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.5/0619-03 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych - przygotowanie scian do izolacji pre-
analogia paratami Peneron
$ciany zewnetrzne
1<m>*(26,5<m>+12,6<m>)*2 m?2 78,20
RAZEM 78,20
52/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.5/0637-04 uszczelnienia w technologii Penetron - gruntowanie preparatem Pencrete
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
$ciany zewnetrzne
poz.51 m?2 78,20
RAZEM 78,20
53|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.5/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg Penetron
poz.52 m?2 78,20
RAZEM 78,20
54/KNR 0-28 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach - styrodur XPS gr. m?2
d.5|2621-04 10cm
Sciany zewnetrzne
1<m>*(26,5<m>+12,6<m>)*2 m2 78,20
RAZEM 78,20
55/KNR 0-28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.5|2621-06
poz.54 m2 78,20
RAZEM 78,20
56|KNR 2-02 |lzolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2
d.5/0604-08
analogia
poz.54 m?2 78,20
RAZEM 78,20
57|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m?2
d.5/0114-02 nem TG 2
kanat wody ptucznej
0,5<m>*11,5<m>*2 m2 11,50
0,5<m>*0,5<m>*4 m?2 1,00
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5*(4,55<m>+6,15<m>)*2 m2 11,77
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5"5,35<m>*4 m?2 11,77
1<m>*0,5<m>*4 m2 2,00
RAZEM 38,04
58/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw m2
d.5/0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywie-
rajacej cisnienia - Superflex D1
kanat wody ptucznej
0,5<m>*11,5<m>*2 m2 11,50
RAZEM 11,50
59|KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw m?2
d.5/0117-05 uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - Superflex D1
kanat wody ptucznej
0,5<m>*0,5<m>*4 m?2 1,00
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5*(4,55<m>+6,15<m>)*2 m2 11,77
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5"5,35<m>*4 m?2 11,77
1<m>*0,5<m>*4 m?2 2,00
RAZEM 26,54
60(KNR 2-02 |lzolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.5/0616-03
analogia
strop z blachy trapezowe;j
25,1<m>*11,2<m> m2 281,12
RAZEM 281,12
61|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.5/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa - gr. 20cm
po0z.60 m2 281,12
RAZEM 281,12
6 Dach konstrukcja i pokrycie - 45261000-4
62|KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m?2
d.6|01 0628-04 |nia preparatami olejowymi - zabezpieczenie dzwigaréw drewnianych
10,5<m>*1,8<m>*0,5*9 m2 85,05
RAZEM 85,05
63|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.6/0410-03 nasycone;j
6,2<m>"25,5<m>*2 m?2 316,20
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RAZEM 316,20
64| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.6|02 0512-01
6,2<m>*25,5<m>*2 m?2 316,20
RAZEM 316,20
65|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - gasiory m
d.6|02 0512-02
25,5 m 25,50
RAZEM 25,50
66|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.6(202 0541-
01
analogia
pasy nadrynnowe
0,2<m>*25,5<m>*2 m?2 10,20
RAZEM 10,20
67|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6|202 0541- |cm
02
analogia
deska wiatrowa na szczytach
0,5<m>*6,2<m>*4 m?2 12,40
obrébki kominéw
0,5<m>*(1,2<m>+0,5<m>)*2*2 m?2 3,40
RAZEM 15,80
68/NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone |m
d.6|202 0548- |na zaktadke - montaz rynien
01
25,5<m>*2 m 51,00
RAZEM 51,00
69/NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone |szt.
d.6|202 0548- |na zaktadke - montaz lejéw spustowych srodkowych
02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
70|NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone |szt.
d.6|202 0548- |na zaktadke - montaz denek rynnowych
05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
71|NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.6|202 0550-
04
4,5<m>*6 m 27,00
RAZEM 27,00
72|NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 125 mm szt.
d.6(202 0550-
08
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
7 Podtoza pod posadzki - 45262320-0
73|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7{1101-07
uzupetnienie po czesciowej rozbidrce warstw posadzkowych w hali filtrow
0,2<m>*2<m>*2<m>*2 m3 1,60
(0,2<m>*3,7<m>*11,8<m>-0,2<m>*3,2<m>*11,4<m>)*2 m3 2,87
0,2<m>*1,2<m>*4<m>-0,2<m>*0,7<m>"*3,5<m> m3 0,47
0,2<m>*1,5<m>*2,55<m>-0,2<m>*1<m>*2,05<m> m3 0,36
0,2<m>*1,2<m>*1,2<m>-0,2<m>*0,7<m>*0,7<m> m3 0,19
0,6<m>*0,6<m>*(2,6<m>+0,6<m>)-3,14*0,157<m>*0,157<m>*(2,6<m>+0,6< |m3 0,90
m>)
RAZEM 6,39
74/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z betonu B15 grubosci 130 mm zatarte na gtadko m2
d.7{1102-02
1102-03
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uzupetnienie po czesciowej rozbidrce warstw posadzkowych w hali filtrow
2<m>*2<m>*2 m?2 8,00
(3,7<m>*11,8<m>-3,2<m>*11,4<m>)*2 m?2 14,36
1,2<m>*4<m>-0,7<m>"*3,5<m> m?2 2,35
1,5<m>*2,55<m>-1<m>*2,05<m> m?2 1,78
1,2<m>*1,2<m>-0,7<m>*0,7<m> m?2 0,95
0,6<m>*(2,6<m>+0,6<m>) m?2 1,92
1,5<m>*2,3<m>+1,5<m>*1,5<m>*2 m?2 7,95
RAZEM 37,31
75|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7{1106-07
poz.74 m2 37,31
RAZEM 37,31
8 Posadzki - 45432100-5
76/KNR 4-01 |Usuniecie powtok malarskich z posadzek betonowych m2
d.8|1211-08
hala filtrow
188,36<m2>-0,5<m>*11,5<m>*2 m2 176,86
RAZEM 176,86
77\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wigzacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.8(202 1134-
01
hala filtrow
188,36<m2>-0,5<m>*11,5<m>*2 m?2 176,86
cokoty fundamentéw
0,4<m>*(0,7<m>+3,5<m>)*2 m?2 3,36
0,4<m>*(1<m>+2,05<m>)*2 m2 2,44
0,4<m>*0,7<m>*4 m?2 1,12
0,1<m>*(2,5<m>+11,4<m>)*2*2 m2 5,56
pomieszczenie elektryczne
9,13<m2> m2 9,13
pomieszczenie reagentéw
7,87<m2> m?2 7,87
pom. techniczne
9,66<m2> m2 9,66
tazienka
6,23 m?2 6,23
korytarz
6,83 m2 6,83
dyzurka
7,3 m?2 7,30
RAZEM 236,36
78/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2806- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
05 10 m2
hala filtrow
188,36<m2>-0,5<m>*11,5<m>*2 m2 176,86
cokoty fundamentow
0,4<m>*(0,7<m>+3,5<m>)*2 m2 3,36
0,4<m>*(1<m>+2,05<m>)*2 m?2 2,44
0,4<m>*0,7<m>"4 m2 1,12
0,1<m>*(2,5<m>+11,4<m>)*2*2 m?2 5,56
RAZEM 189,34
79|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2 - kanat ptuczny
kanat ptuczny
0,5<m>*11,5<m>*2 m?2 11,50
0,5<m>*0,5<m>"4 m?2 1,00
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5%(4,55<m>+6,15<m>)*2 m?2 11,77
(0,5<m>+0,6<m>)*0,5*5,35<m>*4 m2 11,77
1<m>*0,5<m>*4 m2 2,00
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RAZEM 38,04
80|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8|202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
pomieszczenie elektryczne
9,13<m2> m2 9,13
pomieszczenie reagentdw
7,87<m2> m2 7,87
pom. techniczne
9,66<m2> m2 9,66
RAZEM 26,66
81|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8|202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
tazienka
6,23 m?2 6,23
korytarz
6,83 m2 6,83
dyzurka
7,3 m2 7,30
RAZEM 20,36
9 Tynki i oktadziny $cian - 45410000-4
82|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.9/0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
elewacja potudniowa
2,8<m>*2,8<m>-1,2<m>*2<m> m?2 5,44
elewacja zachodnia
0,9<m>*0,6<m> m?2 0,54
A (sumaczesciowa) e
mz2 5,98
w $cianach wewnetrznych
1,2<m>*2,25<m>*2 m?2 5,40
2,8<m>*2,8<m>-1,2<m>*2<m> m?2 5,44
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,84
RAZEM 16,82
83|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.9/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm - szer. do 80cm
Krotnosé = 2
oscieza okien i drzwi
elewacja potudniowa
0,9<m>*3*9 m 24,30
(0,9<m>+2<m>*2) m 4,90
elewacja wschodnia
0,9<m>*3*5 m 13,50
elewacja p6tnocna
0,9<m>*3*11 m 29,70
(0,6<m>+0,9<m>*2)*3 m 7,20
elewacja zachodnia
(0,9<m>+1,2<m>*2)*5 m 16,50
RAZEM 96,10
84|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.9/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
w $cianach wewnetrznych
(1,02<m>+2,05<m>*2)*2 m 10,24
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RAZEM 10,24
85|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.9/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - z domieszkg preparatu Pene-
analogia tron Admix ( 2,4kg/m3 zaprawy )
$ciany zewnetrzne
1,3<m>*((26,5<m>+12,6<m>)*2-2,4<m>) m?2 98,54
RAZEM 98,54
86|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.9/0803-03
poz.49*2 m?2 267,16
RAZEM 267,16
87|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.9/02 2011-04 |lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
tazienka
6,23 mz2 6,23
RAZEM 6,23
88|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m?2
d.9|0829-09
hala filtrow
2<m>*(18,7<m>+10,1<m>)*2-(0,9<m>*2<m>*2+1,2<m>*2<m>) m?2 109,20
RAZEM 109,20
89|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowa- |m2
d.9|0829-09 z. |ng Pow. 5,0-10,0 m2.
sz.5.7.c
pom. elektryczne
2<m>*(2,73<m>+3,5<m>+0,4<m>)*2-0,9<m>*"2<m> m2 24,72
pom. reagentow
2<m>*3,5<m>*2 m?2 14,00
pom. techniczne
2<m>*4,38<m>*2-0,9<m>*2<m> m?2 15,72
korytarz
2<m>*3,71<m>-0,9<m>*2<m> m?2 5,62
duzurka
2<m>*3,58<m> m2 7,16
RAZEM 67,22
90(KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowa- |m2
d.9|0829-09 z. |ng Pow. 2,5-5,0 m2.
sz.5.7.c
pom. reagentow
2<m>*2,25<m>*2-0,9<m>*2<m> m2 7,20
pom. techniczne
2<m>*2,21<m>*2 m?2 8,84
tazienka
2<m>*(2,27<m>+2,52<m>) m?2 9,58
korytarz
2<m>*(3,71<m>+2,89<m>"2)-0,9<m>*2<m>"*3 m?2 13,58
duzurka
2<m>*(2,4<m>+2,35<m>+1,85<m>)-0,9<m>*2<m> m?2 11,40
RAZEM 50,60
91|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowa- |m2
d.9/0829-09 z. |ng Pow. do 2,5 m2.
sz.5.7.c
tazienka
2<m>*(1,28<m>+1,3<m>+1,05<m>+1,2<m>)-0,9<m>*2<m>*2 m2 6,06
2<m>*(1,33<m>+1,2<m>)*2-0,9<m>*2<m> m?2 8,32
duzurka
2<m>*(1,15<m>+0,55<m>) m2 3,40

oscieza
hala filtrow
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0,18<m>*2<m>*2 m?2 0,72
0,55<m>*2<m>*2 m?2 2,20
0,1<m>*2<m>*4 m?2 0,80
pom. elektryczne
0,1<m>*2<m>*2 m?2 0,40
pom. reagentow
0,18<m>*2<m>*2 m?2 0,72
korytarz
0,1<m>*2<m>*2 m?2 0,40

RAZEM 23,02
92|KNR-W 2- |Listwy naroznikowe do glazury m
d.9|02 0840-08
hala filtrow
2<m>*8 m 16,00
pom. elektryczne
2<m>*4 m 8,00
pom. reagentow
2<m>*2 m 4,00
tazienka
2 m 2,00
korytarz
2<m>*3 m 6,00
dyzurka
2 m 2,00
RAZEM 38,00
93|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.9|202 2804- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
03
hala filtrow
0,35<m>*0,9<m>*25 m?2 7,88
pom. elektryczne
0,35<m>*0,9<m> m?2 0,32
pom. reagentow
0,35<m>*0,9<m>*2 m2 0,63
pom. techniczne
0,35<m>*0,9<m>*2 m?2 0,63
0,35<m>*0,6<m> m2 0,21
RAZEM 9,67
94|KNR AT-12 |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m2
d.9|0102-05 z.0.|cji nos$nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA
4.1.z.0. 4.2.|Tynk 100A75 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2.
Scianka w sanitriace w czesci socjalnej
3<m>*1,2<m> m?2 3,60
RAZEM 3,60
95/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.9|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
hala filtrow
3,9<m>*(18,7<m>+10,1<m>)*2 m?2 224,64
pom. elektryczne
3,9<m>*(2,73<m>*2+3,5<m>+0,4<m>"*2) m?2 38,06
pom. reagentow
3,9<m>*(3,5<m>+2,25<m>"2) m?2 31,20
pom. techniczne
3,9<m>*(4,38<m>+2,21<m>+2,23<m>) m?2 34,40
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tazienka
3,9<m>*(2,27<m>+2,52<m>+0,92<m>+0,94<m>) m?2 25,94
korytarz
3,9<m>*(3,71<m>+1,4<m>) m?2 19,93
duzurka
3,9<m>*(1,85<m>+3,58<m>) m2 21,18
RAZEM 395,35
96|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m?2
d.9]/202 1134- |nienie tynku pod oktadzine ceramiczng
02
p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91 m2 250,04
RAZEM 250,04
10 Sufity podwieszone - 45262650-2
97|KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.10{02 2006-03 |wych podwdjnych podwieszonych - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz
z.82.5.2. 5m2
9930-02
tazienka
6,23 mz2 6,23
RAZEM 6,23
11 Stolarka drzwiowa i okienna - 45421100-5
98|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach |m2
d.11/0320-02 z cegiet
2,05<m>*0,95<m>*7 m?2 13,63
RAZEM 13,63
99|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.11]0320-03 nach z cegiet
1,25<m>*2,05<m> m?2 2,56
RAZEM 2,56
100|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.11({1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi petne i petne z kratkami nawiew-
nymi
petne
0,9<m>*2<m>*5 m?2 9,00
z tulejami wentylacyjnymi
0,9<m>"2<m> m2 1,80
RAZEM 10,80
101|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.11{1019-02 wierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0,9<m>"2<m> m?2 1,80
RAZEM 1,80
102|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o po- m?2
d.11{1019-03 wierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
1,2<m>*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
103|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |m2
d.11|02 1018-02
o1
0,9<m>*1,2<m>*5 m2 5,40
02
0,9<m>*0,9<m>*26 m?2 21,06
(OK]
0,6<m>*0,9<m>*3 m2 1,62
. RAZEM 28,08
12 Slusarka aluminiowa - 45261100-5
104|KNR-W 2- |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - zadaszenie z blachy trapezowej opartej | m2
d.12|02 1220-04 |na ksztattownikach stalowych malowanych mocowane do $ciany wspornikowo
analogia i na zawiesiach.
1,1<m>*2,5<m> m?2 2,75
1,1<m>*2<m> m2 2,20
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. RAZEM 4,95
13 Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe - 45421160-3
105|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowe osadzone w zagtebieniach szt.
d.13/1219-03
zewnetrzne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o dtugosci ponad 4 m m
d.13|1213-04
nad dach hali filtrow
5,8 m 5,80
RAZEM 5,80
107|KNR-W 2- |Przekrycie kanatéw i studzienek kratami typu Mostostal m2
d.13|02 1210-03
analogia
hala filtrow
0,5<m>*11,5<m>*2 m?2 11,50
RAZEM 11,50
108|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - montaz kratek w ko- |szt.
d.13/0322-02 minach ponad dachem
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14 Roboty malarskie - 45442100-8
109|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m?2
d.14/202 1134- |nienie tynku pod powtoki malarskie
02
p0z.86+p0z.95 m2 662,51
potracenie pow. oktadziny ceramicznej
-1*(p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91) m2 -250,04
RAZEM 412,47
110/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.14{1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba emulsyjna biata odporna na zmywanie
poz.109 m?2 412,47
RAZEM 412,47
111|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowa powierzchni metalowych petnych -  |m2
d.14|1212-02 strop z blachy trapezowe;j
hala filtrow
188,36<m2> 188,36
pomieszczenie elektryczne
9,13<m2> 9,13
pomieszczenie reagentdw
7,87<m2> 7,87
pom. techniczne
9,66<m2> 9,66
korytarz
6,83 6,83
dyzurka
7,3 7,30
5,8<m>*0,9<m> 5,22
A (obliczenia pomocnicze) ========
234,37
234,37<m2>*1,43<wsp> m2 335,15
RAZEM 335,15
15 Elewacja mineralna - 45443000-4
112|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.15/0205-03 nowe gr. 10 cm na $cianach - styrodur
cokoty
0,3<m>*((26,5<m>+12,6<m>)*2)-(2,5<m>+1,2<m>) m2 19,76
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RAZEM 19,76
113|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); |m?2
d.15/0402-04 ptyty lamellowe z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach
elewacja p6tnocna
4<m>*26,5<m>-(0,9<m>*0,9<m>*11+0,6<m>*0,9<m>*3) m?2 95,47
elewacja potudniowa
4<m>*26,5<m>-(0,9<m>*0,9<m>*10+0,9<m>"2<m>+1,2<m>*2<m>) m?2 93,70
RAZEM 189,17
114|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); |m?2
d.15/0402-04 ptyty lamellowe z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach - wykonywany z
rusztowan
elewacja wschodnia
(4<m>*12,6<m>+2,3<m>*12,6<m>"0,5)-0,9<m>*0,9<m>"*5 m?2 60,84
elewacja zachodnia
(4<m>*12,6<m>+2,3<m>*12,6<m>"0,5)-0,9<m>*1,2<m>*5 m?2 59,49
RAZEM 120,33
115|KNR 0-28 |Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do|szt.
d.15/2627-02 $cian - wykonywane z rusztowan
poz.114*6<szt/m2> szt. 721,98
RAZEM 721,98
116|KNR 0-28 |Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do|szt.
d.15|2627-02 $cian
poz.113*6<szt/m2> szt. 1 135,02
RAZEM 1135,02
117|KNR 0-28 |Montaz katownikdw ochronnych z siatka - wykonywane z rusztowan m
d.15|2629-05
elewacja wschodnia
oscieza
0,9<m>*3*5 m 13,50
narozniki $cian
4,3<m>*2 m 8,60
elewacja zachodnia
oscieza
(0,9<m>+1,2<m>*2)*5 m 16,50
narozniki $cian , uskoki przy grubosci docieplenia
4,3<m>*2 m 8,60
RAZEM 47,20
118/KNR 0-28 |Montaz katownikéw ochronnych z siatkg m
d.15/2629-05
elewacja potudniowa
oscieza
0,9<m>*3*10+(2<m>*2+0,9<m>)+(2<m>*2+1,2<m>) m 37,10
elewacja pétnocna
oscieza
0,9<m>*3*11+(0,6<m>+0,9<m>*2)*3 m 36,90
RAZEM 74,00
119|KNR 0-28 |Montaz listw startowych do podtoza z cegly - szewr. 12cm m
d.15|2629-02
(26,5<m>+12,6<m>)*2-(2,5<m>+1,2<m>) m 74,50
RAZEM 74,50
120|NNRNKB  |(z.VI) Montaz obrébki z blachy powlekanej na granicy docieplenie z wetny i m
d.15/202 0539- |styroduru
02
analogia
poz.119 m 74,50
RAZEM 74,50
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121|NNRNKB  |(z.VI) Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej - wykonywane z |m
d.15/202 0539- |rusztowan
02
analogia
elewacja wschodnia
0,9<m>*5 m 4,50
elewacja zachodnia
0,9<m>*5 m 4,50
RAZEM 9,00
122|NNRNKB  |(z.VI) Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.15/202 0539-
02
analogia
elewacja p6tnocna
0,9<m>*11+0,6<m>*3 m 11,70
elewacja potudniowa
0,9<m>*10 m 9,00
RAZEM 20,70
123|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa |m3
d.15/1101-07 pod kostke, szer. 50cm wokét budynku
0,1<m>"0,5<m>*((27,5<m>+13,6<m>)*2-(2,5<m>+1,2<m>)) m3 3,93
RAZEM 3,93
124|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce piasko- | m2
d.15/0511-01 wej
0,5<m>*((27,5<m>+13,6<m>)*2-(2,5<m>+1,2<m>)) m2 39,25
RAZEM 39,25
125|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
(27,5<m>+13,6<m>)*2-(2,5<m>+1,2<m>) m 78,50
RAZEM 78,50
126|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.15/1610-01
elewacja wschodnia
6<m>*12,6<m> m2 75,60
elewacja zachodnia
6<m>*12,6<m> m2 75,60
RAZEM 151,20
127|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.15/16 z.s2.5.15 | (poz.:114,115,117,121)
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