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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja zewnetrzna - 45231300-8
1 Demontaz i wywdz starych elementow kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w gr. |m3
d.1/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
od studzienki S1 do S2
1<m>*3,85<m>*3,9<m> 15,02
od studzienki S2 do S3
1<m>*2,85<m>*5,75<m> 16,39
od studzienki S3 do S4
1<m>*2,25<m>*24,5<m> 55,13
od studzienki S4 do S5
1<m>*1,9<m>*6,7<m> 12,73
od studzienki S5 do S6
1<m>*1,2<m>*24,5<m> 29,40
od studzienki S4 do S8
1<m>*1,85<m>*4,8<m> 8,88
od studzienki S8 do S9
1<m>*1,6<m>*2,8<m> 4,48
od studzienki S2 do odstojnika wdd poptucznych do hali filtrow
1<m>*3,8<m>*3,5<m>*2 26,60
od odstojnika wdd poptucznych do hali filtrow
1<m>*1<m>*8<m> 8,00
0 budynku do studzienki neutralizacyjnej
1<m>*1,5<m>*3<m> 4,50
pod studzienki rewizyjne
S1
1,4<m>*1,4<m>*3,9<m> 7,64
S2
1,4<m>*1,4<m>*3,8<m> 7,45
S3
1,4<m>*1,4<m>*2,35<m> 4,61
S4
1,4<m>*1,4<m>*2,11<m> 4,14
S5
1,4<m>*1,4<m>*1,68<m> 3,29
S6
1,4<m>*1,4<m>*0,69<m> 1,35
S8
1,4<m>*1,4<m>*1,56<m> 3,06
S9
1,2<m>*1,2<m>*1,1<m> 1,58
A (obliczenia pomocnicze) ========
214,25
214,83<m3>*80% m3 171,86
RAZEM 171,86
3/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
214,83<m3>*20% m3 42,97
RAZEM 42,97
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1]0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
od studzienki S2 do S3
272,85<m>*5,75<m> m2 32,78
od studzienki S3 do S4
2*2,25<m>*24,5<m> m?2 110,25
od studzienki S4 do S5
2*1,9<m>*6,7<m> m?2 25,46
od studzienki S5 do S6
2*1,2<m>*24,5<m> m?2 58,80
od studzienki S4 do S8
2*1,85<m>*4,8<m> m?2 17,76
od studzienki S8 do S9
2*1,6<m>*2,8<m> m?2 8,96
od odstojnika wéd poptucznych do hali filtrow
2*1<m>*8<m> m?2 16,00
o budynku do studzienki neutralizacyjnej
2*1,5<m>*3<m> m2 9,00
pod studzienki rewizyjne
S3
2*1,4<m>*2,35<m> m?2 6,58
S4
2*1,4<m>*2,11<m> m?2 5,91
S5
2*1,4<m>*1,68<m> m2 4,70
S6
2*1,4<m>*0,69<m> m?2 1,93
S8
2*1,4<m>*1,56<m> m2 4,37
S9
2*1,2<m>*1,1<m> m?2 2,64
RAZEM 305,14
5/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.|-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
pod studzienki rewizyjne
S3
2*1,4<m>*2,35<m> m?2 6,58
S4
2*1,4<m>*2,11<m> m?2 5,91
S5
2*1,4<m>*1,68<m> m?2 4,70
S6
2*1,4<m>*0,69<m> m?2 1,93
S8
2*1,4<m>*1,56<m> m?2 4,37
S9
2*1,4<m>*1,1<m> m?2 3,08
RAZEM 26,57
6/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.1/0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
od studzienki S1 do S2
2*3,85<m>*3,9<m> m?2 30,03
od studzienki S2 do odstojnika wod poptucznych do hali filtrow
2*3,8<m>*3,5<m>*2 m?2 53,20

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pod studzienki rewizyjne
St
2*1,4<m>*3,9<m> m?2 10,92
S2
2*1,4<m>*3,8<m> m?2 10,64
RAZEM 104,79
7|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1/0322-09 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
pod studzienki rewizyjne
St
2*1,4<m>*3,9<m> m2 10,92
S2
2*1,4<m>*3,8<m> m?2 10,64
RAZEM 21,56
8|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
od studzienki S1 do S7
0,8<m>*69,85<m> m?2 55,88
od studzienki S4 do S9
0,8<m>*7,6<m> m2 6,08
od studzienki S2 do odstojnika wdd poptucznych do hali filtrow
0,8<m>*3,5<m>*2 m?2 5,60
od odstojnika wod poptucznych do hali filtrow
0,8<m>*8<m> m2 6,40
0 budynku do studzienki neutralizacyjnej
0,8<m>*3<m> m?2 2,40
RAZEM 76,36
9|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.8 m3 76,36
RAZEM 76,36
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
rurociag 315mm
0,415<m>*42,15<m> m3 17,49
rurociag 250mm
0,35<m>*43,3<m> m3 15,16
od odstojnika wéd poptucznych do hali filtroéw
0,415<m>*8<m> m3 3,32
o budynku do studzienki neutralizacyjnej
0,26<m>*3<m> m3 0,78
od studzienki S2 do odstojnika wdd poptucznych do hali filtrow
0,26<m>*3,5<m> m3 0,91
0,415<m>*3,5<m> m3 1,45
A (sumaczesciowa) | s
m3 39,11
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,15<m>*0,16<m>*56,65<m> m3 -4,27
-3,14*0,12<m>*0,13<m>*43,3<m> m3 -2,12
-3,14<m>*0,08<m>*0,08<m>*6,5<m> m3 -0,13
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -6,52
RAZEM 32,59
11|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-111
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.2+poz.3 m3 214,83
potracenie objetosci zasypki
-poz.10A m3 -39,11
potracenie objetosci podktadu
-p0z.8*0,2<m> m3 -15,27
ptracenie objetosci studzienek
S1
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*3,3<m> m3 -3,73
S2
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*3,2<m> m3 -3,62
S3
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*1,75<m> m3 -1,98
S4
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*1,3<m> m3 -1,47
S5
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*1,23<m> m3 -1,39
S8
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*1,23<m> m3 -1,39
S9
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*0,7<m> m3 -0,55
RAZEM 146,32
12|KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.1/0236-03
poz.i1 m3 146,32
RAZEM 146,32
13|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.1/18 0408-02 |ne
z.82.3.4.
9908
6.5 m 6,50
RAZEM 6,50
14|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnio- |m
d.1/18 0408-04 |ne
z.82.3.4.
9908
43,3 m 43,30
RAZEM 43,30
15|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnio- |m
d.1/18 0408-05 |ne
z.82.3.4.
9908
56,65 m 56,65
RAZEM 56,65
16|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1{18 0421-05 |zewn. 315 mm - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
tréjnik
1 szt 1,00
kolano
2 szt 2,00
RAZEM 3,00
17/KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1{18 0513-03 |gtebok. 3m
S1
1 stud. 1,00
S2
1 stud. 1,00
S3
1 stud. 1,00
S4
1 stud. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
S5
1 stud. 1,00
RAZEM 5,00
18|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1{18 0513-04 |za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
S1
1,5 [0.5m] 1,50
stud.
S2
1,5 [0.5m] 1,50
stud.
S3
-1 [0.5m] -1,00
stud.
S4
-1,8 [0.5m] -1,80
stud.
S5
-1,3 [0.5m] -1,30
stud.
RAZEM -1,10
19/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/18 0513-01 |gtebok. 3m
S6
1 stud. 1,00
S8
1 stud. 1,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1{18 0513-02 |za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
S6
-3,5 [0.5m] -3,50
stud.
S8
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -5,50
21|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" Tegra 600 - S7 szt
d.1{18 0517-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" Tegra 600 - S9 szt
d.1|18 0517-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" Tegra 1000 - studzienka neu- |szt
d.1{18 0517-01 |tralizacyjna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane dla rur o $r zewn. 315 mm - montaz kotnierzy |szt.
d.1|GEBERIT |i tancuchoéw uszczelniajacych
0317-05
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane dla rur o $§r zewn. 160 mm - montaz kotnierzy |szt.
d.1|GEBERIT |i tancuchow uszczelniajacych
0317-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR-W 2- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1{18 0705-04 |PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm 1 préb.
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
2 Sie¢ wodociagowa - 45231300-8
27 Demontaz i wywoéz starej instalacji wodociagowej: rury , urzadzenia itp. kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. |m3
d.2|0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
na odcinku A do ZS1
1<m>*1,8<m>*74,1<m> 133,38
na odcinku ZS1 do |
1<m>*2<m>*47,9<m> 95,80
na odcinku J do ZC1
1<m>*1,95<m>*38,8<m> 75,66
na odcinku ZC1do S
1<m>*2<m>*39<m> 78,00
na odcinku T do Y
1<m>*1,95<m>*87,4<m> 170,43
na odcinku Z do Z1
1<m>*1,85<m>*7,1<m> 13,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
566,41
566,41<m3>*80% m3 453,13
RAZEM 453,13
29|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
566,41<m3>*20% m3 113,28
RAZEM 113,28
30(KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
na odcinku A do ZS1
2*1,8<m>*74,1<m> m2 266,76
na odcinku ZS1 do |
2*2<m>*47,9<m> m?2 191,60
na odcinku J do ZC1
2*1,95<m>*38,8<m> m?2 151,32
na odcinku ZC1do S
2*2<m>*39<m> m?2 156,00
na odcinku T do Y
2*1,95<m>*87,4<m> m2 340,86
na odcinku Z do Z1
2*1,85<m>*7,1<m> m?2 26,27
RAZEM 1132,81
31|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2/0501-03
na odcinku A do ZS1
0,8<m>*74,1<m> m?2 59,28
na odcinku ZS1 do |
0,8*47,9<m> m2 38,32
na odcinku J do ZC1
0,8<m>*38,8<m> m?2 31,04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
na odcinku ZC1do S
0,8<m>*39<m> m2 31,20
na odcinku T do Y
0,8<m>*87,4<m> m?2 69,92
na odcinku Z do Z1
0,8<m>*7,1<m> m?2 5,68
RAZEM 235,44
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
poz.31 m3 235,44
RAZEM 235,44
33|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagdw
rurociag 355mm
0,555<m>"86,98<m> m3 48,27
rurociag 280mm
0,38<m>*9,85<m> m3 3,74
rurociag 225mm
0,325<m>*108,7<m> m3 35,33
rurociag 160mm
0,26<m>*87,4<m> m3 22,72
A (sumaczesciowa) | s
m3 110,06
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,17<m>*0,18<m>"86,98<m> m3 -8,36
-3,14*0,14<m>*0,14<m>*9,85<m> m3 -0,61
-3,14*0,11<m>*0,12<m>*108,7<m> m3 -4,51
-3,14<m>*0,08<m>*0,08<m>*87,4<m> m3 -1,76
B (sumaczgsciowa) ] e
ms3 -15,24
RAZEM 94,82
34|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.28+p0z.29 m3 566,41
potracenie objetosci zasypki
-poz.33A m3 -110,06
potracenie objetosci podktadu
-p0z.31*0,2<m> m3 -47,09
RAZEM 409,26
35/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
poz.34 m3 409,26
RAZEM 409,26
36|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|18 0109-14 |$r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umochnione
z.82.3.9.
9907
87 m 87,00
RAZEM 87,00
37|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|18 0109-12 |$r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
10 m 10,00
RAZEM 10,00
38|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|18 0109-10 |$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
109 m 109,00
RAZEM 109,00
39|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|18 0109-07 |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
87,5 m 87,50
RAZEM 87,50
40|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0110-14 |metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 355 mm
8 zigcz. 8,00
RAZEM 8,00
41|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0110-10 |metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
9 ztacz. 9,00
RAZEM 9,00
42|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0110-07 |metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
9 zigcz. 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|18 0112-04 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej 250-280 mm - wykopy umochione
9907
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2|18 0112-03 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
z.52.3.9. wnetrznej 200-225 mm - wykopy umochione
9907
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
45/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0111-11/ |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 355 mm - ekstrapola-
10 cja
5 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
46|/KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0111-11/ |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 280 mm - ekstrapola-
10 cja
redukcja 280/225
1 ztacz. 1,00
tréjnik 280/225
1 ztacz. 1,00
kolano
1 ztacz. 1,00
RAZEM 3,00
47|/KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0111-10 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 225 mm
kolano 90st
7 ztacz. 7,00
tréjnik
2 ztacz. 2,00
RAZEM 9,00
48|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|18 0111-07 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm
kolano
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
49|/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.200 mm bez |kpl.
d.2|18 0206-05 |nasuwki
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNR 2-11  |Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.2|0909-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR-W 2- |Demontaz pomp gtebinowych i rur m
d.2|01 0603-02
33,5<m>+20,5<m>+26,5<m> m 80,50
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RAZEM 80,50
52|KNR 2-28 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.2|/0103-06 gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR 2-28 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - dodatek za kaz- |m
d.2|0103-13 dy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
18,5<m>+5,5<m>+11,5<m> m 35,50
RAZEM 35,50
54|KNR 2-28 |Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.2/0104-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 2-28 |Manometry kpl.
d.2|0214-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.2|/0208-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, odcinajgce o $r. nom. 150 mm szt.
d.2|/0208-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|18 0704-04 |PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm - dt 300m 1 prob.
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
59/ KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.2(18 0708-03 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm  |odc.
d.2(18 0707-02 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
3 Technologia , zbiornikow zewnetrznych - 45332000-3
61/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm bez na- |kpl.
d.3/18 0205-04 |suwki
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
62| KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm bez na- |kpl.
d.3/18 0205-06 |suwki
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
63|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.350 mm bez na- |kpl.
d.3|18 0205-06/ |suwki - ekstrapolacja
05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe 150mm szt.
d.3[15 0521-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65/KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe ze stopka N, 150mm szt.
d.3[15 0521-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2- |Krécce dwukotnierzowe FF 150mm, | 500mm szt.
d.3[15 0521-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR-W 2- |Krécce dwukotnierzowe FF 150mm, | 1000mm szt.
d.3[15 0521-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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68| KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy 200/150 szt.
d.3|15 0521-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR-W 2-  |Krécce dwukotnierzowe FF 200mm, | 1000mm szt.
d.3|15 0521-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2- |Kotnierz slepy 200mm, szt.
d.3[15 0521-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR-W 2-  |Kolano dwukotnierzowe 250mm szt.
d.3|15 0521-07
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe ze stopka N 250mm szt.
d.3(15 0521-07
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR-W 2-  |Krécce dwukotnierzowe FF 250mm, | 500mm szt.
d.3|15 0521-07
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74|KNR-W 2-  |Krécce dwukotnierzowe FF 250mm, | 1000mm szt.
d.3|15 0521-07
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75|KNR-W 2-  |Kotnierz slepy 300mm, szt.
d.3[15 0521-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR-W 2- |Trojnik kotnierzowy 350/250 szt.
d.3[15 0521-09
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77|KNR-W 2-  |Krécce dwukotnierzowe FF 350mm, | 1000mm szt.
d.3[15 0521-09
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
78/ KNR-W 2-  |Krécce dwukotnierzowe FF 350mm, | 800mm szt.
d.3[15 0521-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 2-  |Kolano dwukotnierzowe 350mm szt.
d.3[15 0521-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2- |Kolano dwukotnierzowe ze stopka N 350mm szt.
d.3[15 0521-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2- |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3|18 0111-07 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
kolano
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
82|KNR-W 2- |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3|18 0111-08 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 180 mm
kolano
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
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83|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3|{18 0111-11 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 250 mm
kolano
4 ztacz. 4,00
tréjnik 250/200
1 ztacz. 1,00
tréjnik 250/160
1 ztacz. 1,00
RAZEM 6,00
84|KNR-W 2- |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3|18 0111-11/ |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 280 mm - ekstrapola-
10 cja
kolano
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
85|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/18 0111-11/ |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 355 mm - ekstrapola-
10 cja
redukcja bosa 355/250
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane, punkt staty z tuleja kotnierzowa 160mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87|KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane, punkt staty z tuleja kotnierzowa 180mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane, punkt staty z tuleja kotnierzowa 250mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-05
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
89|KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane, punkt staty z tuleja kotnierzowa 280mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-15/ |Przejscie szczelne przez Sciane, punkt staty z tuleja kotnierzowa 355mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3|18 0112-05 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej 350-355 mm - wykopy umochione
9907
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
92|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.3|18 0112-04 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
z.52.3.9. wnetrznej 250-280 mm - wykopy umochione
9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/18 0112-03 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej 160-150 mm - wykopy umochione
9907
4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
94|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3|18 0109-12 |$r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
6 m 6,00
RAZEM 6,00
95/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3|18 0109-11 |$r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
22 m 22,00
RAZEM 22,00
96| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/18 0109-08 |$r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
12 m 12,00
RAZEM 12,00
97|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3|18 0109-07 |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9907
4 m 4,00
RAZEM 4,00
98| KNR-W 2- |Przepustnica centryczna Z011-A z napedem elektrycznym typ E65WS , Ebro |szt.
d.3|15 0521-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2- |Wentylator $cienny HCFT/4-250/H Venture Industries szt.
d.3|17 0206-01
z.0.3.3.
9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR-W 7- |Turbina Aqua-Jet AF40T3 kpl
d.3|07 0401-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
101|KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemento- |szt.
d.3|150212-06 |wg o $r. 160 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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