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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Odstojnik wéd poptucznych - 45223500-1
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. |m3
d.1/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
11,8<m>*5,7<m>*4<m>*90% m3 242,14
rozkop
(10,7<m>+5,7<m>)*2*4<m>*2,5<m>"*0,5 m3 164,00
RAZEM 406,14
2|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1/0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-II)
11,8<m>*5,7<m>*4<m>*10% m3 26,90
RAZEM 26,90
3|KNR 2-01 |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-02 bok.do 6 m
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1/0616-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
5/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykpou godz.
d.1/0605-01
56 godz. 56,00
RAZEM 56,00
6|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-111
poz.1+poz.2 m3 433,04
potracenie objetosci zbiornika
-poz.8 m3 -5,01
-poz.9 m3 -12,09
-1*3,65<m>*(9,25<m>*4,5<m>+1,25<m>*1,5<m>) m3 -158,78
RAZEM 257,16
7/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.6 m3 257,16
RAZEM 257,16
8|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01
0,1<m>*9,65<m>*4,9<m> m3 4,73
0,1<m>*1,45<m>*1,9<m> m3 0,28
RAZEM 5,01
9|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu , B-25 |m3
d.1/0205-01
0,25<m>*9,55<m>*4,8<m> m3 11,46
0,25<m>*1,4<m>*1,8<m> m3 0,63
RAZEM 12,09
10|KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.1|02 0245-01 |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - B 25
+ KNR-W 2-
02 0245-03
3,65<m>*(9,25<m>+4,5<m>)*2 m?2 100,38
3,65<m>*(1,25<m>*2+1,5<m>) m2 14,60
RAZEM 114,98
11/KNR-W 2- |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych stropowych na odstojniku wod po-|elem.
d.1/02 0308-02 |ptucznych
z.8z.5.1.
9907-01
5 elem. 5,00
RAZEM 5,00
12|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad-|t
d.1/02 0259-01 |kie 6Bmm
strzemiona
0,222<kg/m>*0,82<m>*126<szt>/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/02 0259-02 |browane 14mm
ptyta denna i Sciany
7,67 t 7,67
RAZEM 7,67
14/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1(202 0618-
01
9,65<m>*4,9<m> m2 47,29
1,45<m>*1,9<m> m?2 2,76
RAZEM 50,05
15/KNR 0-32 |Uszczelnienie styku $cian z ptyta denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.1/0626-02
analogia
(9,25<m>+4,5<m>)*2 m 27,50
(1,25<m>+1,5<m>)*2 m 5,50
RAZEM 33,00
16|KNR 2-02 |lzolacje pzioma z folii PE m?2
d.1/0616-01
9,75<m>*5<m>+1,5<m>"2<m> m?2 51,75
RAZEM 51,75
17|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.1{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
9,25<m>"4,5<m>+1,25<m>*1,5<m> m?2 43,50
RAZEM 43,50
18/KNR-W 2- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.1[18 0529-04
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
19/KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt
d.1{18 0529-03 |morach
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajaca na wierzchu zbiornika m
d.1|02 1209-01
(9,25<m>+4,5<m>+1,25<m>)*2 m 30,00
RAZEM 30,00
21|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1/0502-03 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.17 m?2 43,50
RAZEM 43,50
2 Zbiornik wody czystej - 45223500-1
22|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. |m3
d.2/0201-04 kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,4<m>*12<m>*17<m>*90% m3 73,44
RAZEM 73,44
23|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.2|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-I)
0,4<m>*12<m>*17<m>*10% m3 8,16
RAZEM 8,16
24/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
0,1<m>*(3,14*6<m>"6<m>+5,35<m>*12,1<m>) m3 17,78
RAZEM 17,78
25/KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta denna - B 25 m3 bet.
d.2|0101-03
0,35<m>*(3,14*5,95<m>"*5,95<m>+5,35<m>*12,05<m>) m3 bet. 61,47
wyprofilowanie studzienek
0,65<m>*2,2<m>*3,05<m>*3 m3 bet. 13,08
0,7<m>*0,6<m>*2,2<m>*0,5*6 m3 bet. 2,77
potracenie objetosci wgtebien studzienek
-1*0,7<m>*2,25<m>*0,7<m>*3 m3 bet. -3,31
-1*0,7<m>*0,7<m>*2,25<m>*0,5*3 m3 bet. -1,65
RAZEM 72,36
26|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - $ciana pionowa - B 25 m3 bet.
d.2|0101-07

ciany zewnetrzne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,25<m>*5,5<m>*(18,2<m>+5,35<m>)*2 m3 bet. 64,76
RAZEM 64,76
27|KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 25 cm i wysokosci do 6 m w deskowaniu PERI - |m2
d.2|02 0245-01 |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - B 25
+ KNR-W 2-
02 0245-03
+ KNR-W 2-
02 0245-02
$ciany wewnetrzne
5,5<m>*(3,3<m>*2+7,8<m>) m?2 79,20
6<m>*1,4<m>*2 m?2 16,80
RAZEM 96,00
28/KNR 2-03 |Zelbetowe plyty stropodachowe - B 25 m3
d.2|0103-01
0,15<m>*(3,14*5,75<m>"*5,75<m>+5,35<m>*11,5<m>) m3 24,80
RAZEM 24,80
29|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B 25
0,4<m>*0,3<m>*5,3<m>*2 m3 1,27
RAZEM 1,27
30|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-|t
d.2|02 0259-01 |kie 6Bmm
0,24 t 0,24
RAZEM 0,24
31|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|02 0259-02 |browane 10 - 14mm
26,86 t 26,86
RAZEM 26,86
32|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalne;j m2
d.2|202 0618-
01
(3,14"6<m>*6<m>+5,35<m>*12,1<m>) m?2 177,78
RAZEM 177,78
33|KNR 0-32 |Uszczelnienie styku Scian z ptytg denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.2|0626-02
analogia
(18,2<m>+5,35<m>)*2 m 47,10
RAZEM 47,10
34|KNR 2-02 |lzolacje pzioma z folii PE m2
d.2|0616-01
(3,14*5,75<m>*5,75<m>+5,35<m>*11,5<m>)*2 m?2 330,68
RAZEM 330,68
35|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowychgr. 10 - 20cm pozio-| m2
d.2|0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
(8,14*5,75<m>*5,75<m>+5,35<m>*11,5<m>) m?2 165,34
RAZEM 165,34
36|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.35 m2 165,34
RAZEM 165,34
37|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2{1106-07
poz.35 m2 165,34
RAZEM 165,34
38|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
poz.35 m2 165,34
RAZEM 165,34
39|KNR 2-02 |Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m
d.2|0119-04
p0z.33 m 47,10
RAZEM 47,10
40|/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.2|0506-02
0,8<m>*p0z.33 m2 37,68
RAZEM 37,68
41|KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m
d.2|02 1213-04
5,5<m>*2 m 11,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11,00
42|KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z patakiem dt ponad 4m m
d.2|02 1213-04
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
43|KNR-W 2-  |Wtaz zeliwny hermetyczny 70x70cm szt
d.2(18 0529-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika m
d.2|02 1209-01
p0z.33 m 47,10
RAZEM 47,10
45/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m?2
d.2|2621-02 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cia-
nach
1,3<m>*p0z.33 m?2 61,23
RAZEM 61,23
46|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m?2
d.2|2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.45 m2 61,23
RAZEM 61,23
47/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane recznie na osciezach o m2
d.2/0904-03 szerokosci do 30 cm
poz.45 m?2 61,23
RAZEM 61,23
48|/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2|0510-04
6<m>*2 m 12,00
RAZEM 12,00
49|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowane;j szt.
d.2|/0508-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metodg m2
d.2|2622-01 lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza recz-
nym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
4,2<m>*p0z.33 m?2 197,82
RAZEM 197,82
51|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2{1610-01
5,5<m>*p0z.33 m?2 259,05
RAZEM 259,05
52|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.s2.5.15 | (poz.:42,48,49,50)
3 Zbiornik wody surowej - 45223500-1
53|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3wgr. |m3
d.3/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,4<m>*3,14<m>*4,5<m>*4,5<m> m3 25,43
RAZEM 25,43
54/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-01 z. |kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
0,5<m>*3,14<m>*5<m>*5<m>*70% m3 27,48
RAZEM 27,48
55|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
0,1<m>*3,14<m>"4,1<m>"4,1<m> m3 5,28
RAZEM 5,28
56|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta denna - B 25 m3 bet.
d.3/0101-03
0,35<m>*3,14*4<m>*4<m>+4<m> m3 bet. 21,58
wyprofilowanie studzienek
0,65<m>*2,7<m>*2,4<m> m3 bet. 4,21
0,65<m>*1,3<m>*2,05<m> m3 bet. 1,73
0,7<m>*0,6<m>*(1,3<m>+2,05<m>*2)*0,5 m3 bet. 1,13

potracenie objetosci wgtebien studzienek
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-1*0,7<m>*2<m>*0,9<m> m3 bet. -1,26
-1*0,7<m>*0,7<m>*2,7<m>*0,5 m3 bet. -0,66
-1*0,7<m>*1<m>*0,7<m> m3 bet. -0,49
-1*0,7<m>*0,7<m>*1,3<m>*0,5 m3 bet. -0,32

RAZEM 25,92
57|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - $ciana pionowa - B 25 m3 bet.
d.3/0101-07
ciany zewnetrzne
0,25<m>*5,5<m>*25,12<m> m3 bet. 34,54
RAZEM 34,54
58/KNR-W 2- |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych stropowych na odstojniku wod po-|elem.
d.3|02 0308-02 |ptucznych
z.8z.5.1.
9907-01
16 elem. 16,00
RAZEM 16,00
59|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.3/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B 25
0,45<m>*0,3<m>*7,4<m>*2 m3 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-|t
d.3/02 0259-01 |kie 6Bmm
belka
0,36 t 0,36
RAZEM 0,36
61|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|02 0259-02 |browane 10 - 14mm
ptyta denna , Sciany , belka
7,12<t>+0,23<t> t 7,35
RAZEM 7,35
62|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalne;j m2
d.3/202 0618-
01
3,14<m>*4,1<m>*4,1<m> m?2 52,78
RAZEM 52,78
63|KNR 0-32 |Uszczelnienie styku Scian z ptytg denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.3|0626-02
analogia
25,12 m 25,12
RAZEM 25,12
64|KNR 2-02 |lzolacje pzioma z folii PE m2
d.3|0616-01
3,14*4<m>*4<m>*2 m2 100,48
RAZEM 100,48
65|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowychgr. 10 - 20cm pozio-| m?2
d.3/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
3,14"4<m>"4<m> m2 50,24
RAZEM 50,24
66|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.65 m2 50,24
RAZEM 50,24
67|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
poz.65 m2 50,24
RAZEM 50,24
68/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|02 0504-02
poz.65 m2 50,24
RAZEM 50,24
69|KNR 2-02 |Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m
d.3/0119-04
p0z.63 m 25,12
RAZEM 25,12
70|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m2
d.3|0506-02
p0z.63*0,8<m> m2 20,10
RAZEM 20,10
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71/KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m
d.3/02 1213-04
55 m 5,50
RAZEM 5,50
72|KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z patgkiem dt ponad 4m m
d.3/02 1213-04
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
73|KNR-W 2- |Wtaz zeliwny hermetyczny 70x70cm szt
d.3/18 0529-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika m
d.3/02 1209-01
p0z.63 m 25,12
RAZEM 25,12
75/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.3]/2621-02 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cia-
nach
1,3<m>*p0z.63 m2 32,66
RAZEM 32,66
76|/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.3/2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.75 m?2 32,66
RAZEM 32,66
77|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na osciezach o m?2
d.3/0904-03 szerokosci do 30 cm
poz.75 m2 32,66
RAZEM 32,66
78/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metodg  |m2
d.3|2622-01 lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza recz-
nym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
4,2<m>*p0z.63 m2 105,50
RAZEM 105,50
79|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3|0510-04
6<m>*2 m 12,00
RAZEM 12,00
80|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3/1610-01
5,5<m>*poz.63 m2 138,16
RAZEM 138,16
82|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3/16 z.5s2.5.15 | (p0z.:72,78,79,80)
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